
 

 

FICHA TECNICA PANELES Y BALDOSAS ACÚSTICAS 

 

Productos elaborados a partir de planchas de MDF, MDF, Triplay fenólico, entre 

otros, que pasan proceso de mecanizado digital CNC con fresas calibradas 

(perforación). 

Las perforaciones pueden ser circulares o agujero chino, de medidas variables, con 

terminaciones perpendiculares o cónicas. La ubicación y distancias entre ellas 

también es variable de acuerdo a lo que se requiera. 

Los acabados son en fórmica, enchape de madera o barniz. En la cara posterior 

lleva tela de protección con aplicación de retardador de fuego.  

Están diseñados para realizar un adecuado acondicionamiento acústico, que 

incluye eliminación de la reverberancia, difusión homogénea de los sonidos e 

insonorización del recinto. Además de ser un complemento ideal de decoración de 

ambientes. 

Los componentes utilizados en la fabricación de nuestros paneles y baldosas 

acústicas cuentan con garantía y certificaciones nacional e internacional, 

relacionadas al cuidado del medio ambiente, manejo forestal sostenible, baja 

emisión de formaldehído y piroretardantes. 

 

Finalmente nuestros paneles y baldosas acústicas son de fácil manejo e instalación 

ya que son trabajados dentro de los estandares de medidas de la perfileria de 

cielos rasos convencionales, lo que permite su uso en todo tipo de construcción. 
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